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Weiterbildungskurse  
in Sursee vom 31. März  
bis 8. April 2020 
Entdecken Sie unsere Neuheiten an den 
Weiterbildungskursen des Schweizerischen 
Brunnenmeister-Verbandes SBV in Sursee. 



SWISS
MADE

In der Schweiz 
 entwickelt und 
hergestellt.
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IGNIS® Kegelmembran-Rückflussverhinderer  
Typ EA, PN16 – gemäss Richtlinien SVGW W5 

Die Vorteile im Überblick. 

Praxisbeispiele (die gelieferte Wassermenge ist netzabhängig)

2.1 bar  ca. 1200 l/min.

4.2 bar  ca. 2100 l/min.

8.3 bar  ca. 3000 l/min.

Drei Belüftungs- 
ventile verhindern  
einen Unterdruck  
im Leitungsnetz.

Das Kegelsieb aus  
Edelstahl schützt  
Ihre Geräte.

Membran-Dicht- 
system verhindert  
das Rückfliessen.

Gegendruck

Drehbarer Anschluss  
Storz 75.

Druckentlastung  
mit Sicherungs- 
anschlag.

Einfache Montage 
am Hydrant dank 
zweier Handgriffe.

• Robuste  
Ausführung  
in Aluminium

• Wartungs- 
freundlich

• Ersatzteile  
erhältlich
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Bei PE-Rohren immer Stützhülsen Typ Aquaform verwenden: 

HymaxGrip® Adaptor PN16 –  
universelle  Übergangsstücke DN 100/125/150/200
Der neue HymaxGrip® Adaptor vereinfacht die Übergänge von neuen Rohrleitungs- 
systemen auf bestehende Leitungen. Kompatibel mit allen gängigen Steck- und 
Schraubmuffenverbindungen 

HymaxGrip® Adaptor PN16 für alle Verbindungstypen:

Duktilgussrohre

Graugussrohre

Kunststoffrohre PE 
(PVC)

Eternitrohre

Stahlrohre

BLS

Novo SIT

alle TYTON-Verbindungen

alle Schraubring-Verbindungen

alle TIS-K-Verbindungen

Baio

Durchmesser:
Art. Nr. 6015.104, DN100 = 104–130 mm
Art. Nr. 6015.130, DN125 = 130–162 mm
Art. Nr. 6015.158, DN150 = 158–190 mm
Art. Nr. 6015.198, DN200 = 198–230 mm

Lieferbar ab 

Lager!



Aquaform AG, Gewerbestrasse 16, 4105 Biel-Benken
Telefon 061 726 64 00, info@aquaform.ch, www.aquaform.ch ©

 A
qu

af
or

m
 A

G 
/ 

03
.2

02
0 

/ 
Aq

ua
do

cs
 N

r. 
84

4

Aquaform Rohrpost  34 – März 20204

Schieberschlüssel VARIO – für das einfache Öffnen 
und Schliessen von Armaturen und Hydranten
Der ergonomisch optimierte Schieberschlüssel VARIO ist ein Spezialwerkzeug mit  
variablen Einstellungen für eine optimale Anwendung.

Die Vorteile auf einen Blick:
•  Höhenverstellbarkeit für eine optimale Körper-

haltung
•  Ausziehbare Quergriffe für eine geringe Kraft-

anwendung
•  Bedieneinsatz für Armaturen und Hydranten
•  Leichte Ausführung für angenehmes und 

sicheres Arbeiten 
•  Baukastenprinzip – platzsparend  

und leicht zu transportieren

89 cm

69 cm

153 cm

93 cm

133 cm

113 cm

Schieberschlüssel VARIO für diverse Anwendungen.

Der Schieberschlüssel ist komplett zerlegbar und passt 
inklusive Zubehörteile in die handliche Tragtasche.


