

Ventilgehäuse
Corps
Corpo

Rotguss
Bronze
Bronzo


Ventilsitz
Siège
Sede

nichtrostender Stahl
Acier inoxydable
Acciaio inossidabile


Oberteil
Tête
Testa

Messing
Laiton
Ottone


Handrad
Volant
Manovella

Messing
Laiton
Ottone


Frostschutzventil
Soupape antigel
Valvola antigelo

Rotguss
Bronze
Bronzo

VENTILFUNKTION: NORMALBETRIEB
FONCTION DE SOUPAPE: ACTIVITÉ NORMALE
FUNZIONE DELLA VALVOLA: CASO NORMALE


Öffnen und Schliessen am Handrad
Ouvrir et fermer avec volant
Apertura e chiusura con la manovella

VENTILFUNKTION: BEI FROST
FONCTION DE SOUPAPE: EN CAS DE GEL

FUNZIONE DELLA VALVOLA: IN CASO DI GELO



Frostschutzventil öffnet bei 1.5 – 2.0 ºC 
und schliesst bei ca. 4.4 ºC
Soupape antigel s‘ouvre à 1.5 – 2.0 ºC 
et se ferme à environ 4.4 ºC
Valvola antigelo con apertura a 1.5 – 2.0 ºC 
e chiusura a ca. 4.4 ºC


Auslauf bei 6 bar max. 25 l / Min.
Purge à 6 bar max. 25 l / Min.
Uscita a 6 bar max. 25 l / Min.


Max. Rohrlänge 0.5 m
Longueur du tuyau max. 0.5 m
Lunghezza del tubo max. 0.5 m

HEINIS Frostsicheres Ventil PN12
HEINIS Soupape antigel PN12
HEINIS Valvola antigelo PN12
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